有限空间事故专项应急预案

1事故类型和危害程度分析

1.1 事故类型

事故类型：中毒窒息事故。

主要危险场所：破碎机、磨机、原料仓、除尘器、地下电缆沟、下水道等。

1.2 事故可能发生的季节

有限空间中毒窒息事故在春夏季较多，春季多潮湿天气，气压较低，空气中有毒有害含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。

1.3 危险程度分析

在有限空间、有毒气体挥发泄漏区域、高温火灾易发区域、扬尘严重区域、入磨作业等位置，由于通风不良、高温、颗粒物堵塞等引起作业环境中严重缺氧、呼吸困难、有毒气体急剧增加等问题，并导致作业人员昏倒、急性中毒、窒息伤害等。此类事故具有不可预见性，一人出现中毒窒息情况，若未能及时重视和采取措施，则可能导致人员的伤亡。通过预先危险性分析，其危险等级是危险的，事故涉及的人员主要是主述区域内的作业员工。

2 应急处置基本原则

    根据本公司实际，坚持以下原则：

（1） 及时抢救原则：各级管理人员，遵照“先到先指挥”原则，力所能及的调集救助力量，迅速控制事态发展，以及组织自救、互救工作；

（2） 以人为本原则：先抢救遇险员工，迅速组织切断危险源和灾害链，防止事态扩大，后抢救生产设施；

（3） 预防为主原则：做好事故预警和预报工作，做好应急队伍演练工作、应急装备完善、定期维护等工作；

    （4）重视善后原则：积极妥善处理善后事宜。根据有关政策、法规，结合实际情况，采取“一对一”的保护安抚等措施，有效维护社会稳定；

3 组织机构及职责

本预案的组织机构及职责与本公司《安全生产事故应急预案》综合预案的第三章相同，由公司应急管理办公室负责应急预案的管理和维护。

4 处置程序

4.1 处置预警

当生产巡检人员、中控室人员、值班人员发现发生有限空间事故时，发出警报预警，按照下列程序进行处置：
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   （1）公司内三级响应：最早发现者应立即向值班长报告，值班长通知相关人员立即安全撤离，及时向本单位负责人及公司安全值班人员报告，启动公司内三级响应，并采取一切办法切断事故源。公司领导接到报警后，应根据事故的级别，决定启动响应程序。

（2）公司二级响应，经理任总指挥，各应急小组全部参与应急行动。由现场抢险组组长任现场指挥；警戒、疏散组负责警戒和疏导工作；救护组负责受伤、中毒人员的抢救；通讯保障组负责应急器材、工具的后勤保障；通讯、联络组负责应急救援的通讯和向外报警求援联络。

一旦发生火灾、爆炸、中毒事故，公司应急指挥部根据事故发生地点及火灾事故严重程度启动本应急救援预案相应响应级别，如事故不能有效处置，或者有扩大、发展的趋势，或者影响到公司周边社区时，应急指挥部应扩大应急响应，向社会救援机构、政府单位求援。

（3）一级应急响应。当公司应急力量不能控制时，立即向平罗县政府应急指挥部报警，请求上级政府单位（平罗县应急指挥部、平罗县消防队等）应急救援。          事故应急响应程序图如下


 4.2  预警行动

4.2.1  事故预警的条件

(1) 员工工作期间，感觉精神状态不好，如感觉眼睛不适、流涕、呛咳、胸闷或头晕、头痛、恶心、耳鸣、视力模糊、气短、呼吸急促、四肢软弱乏力、意识模糊、嘴唇变紫、指甲青紫等。 

(2) 有刺激性气味和高浓度粉尘，空间出现雾气。

(3) 作业人员未佩戴安全防护用具或照明不足情况下进入有限容器。

(4) 工作监护人离开工作现场，且没有指定能胜任的人员接替监护任务。工作成员工作随意，不听工作负责人和监护人的劝阻。

存在以上预兆时，人员应该立即发出预警信号，并向外部预警。 

（1）值班人员接到预警信息，应立即向单位负责人及公司安全值班人员报告。单位负责人和公司安全管理单位负责人立即向公司主管经理汇报，主管经理必须第一时间赶赴事故现场，同时按照综合应急预案程序决定是否启动应急救援指挥部和启动综合应急预案。

（2）应急救援总指挥根据现场情况，确定预警级别后，通知应急救援指挥部统一发布预警信息，同时启动预警信号（事故警铃或手提扩音器）。各应急组织与单位根据发布的预警级别，开展应急宣传、救援与人员疏散工作。预警信号级别通过事故警铃和扩音器进行识别。

（3）预警发布内容：预警信息包括事故的类别、位置、氮气泄露事故性质、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等。
5有限空间事故处置措施  

5.1 有限空间处置措施

（1）有限空间粉尘中毒及缺氧事故的有害人员，在能够或勉强自理的情况下，要立即选择正确的避灾路线，迎着新鲜风流的来向迅速撤离到安全地带。

（2）有限空间事故发生后，应急救援小组立即做出响应，根据自己的职责和规定权限，赶往现场，组织附近人员进行现场救护，将有伤人员移至新鲜风流处，给有伤人员解开衣服，进行人工呼吸等。

（3）应急救援小组成员到达事故现场后，要向在事故区内工作的脱险人员或在附近工作的其他人员了解事故经过、事故原因、遇难遇险人员的分布位置等情况，控制事态发展，组织开展应急救援工作，并及时向应急领导办公室汇报。抢险人员进入现场前，必须确定危险是否解除。

（4）应急救援组到达事故现场后，如果有害气体的浓度太高，要马上安排风扇进行局部强力通风，条件允许时也可发放毛巾并湿水使用，严禁以压缩空气代替其它手段向工作面送风，直到有毒有害气体的含量已降到允许浓度时，可立即进行抢救。

（5）应急办要根据中毒窒息特征迅速判定事故根源，采取相应的急救方法进行必要的现场急救，并用应急专用车辆将伤员转移到附近医院治疗。

（6）应急办在了解事故中毒窒息的同时，启动应急预案，并立即到达现场指挥，及时有效的控制事态，进行处置。同时向上级政府报告事故信息。

（7）医疗救护组负责安排和协助护理患病人员，如发现人数较多，治疗护理可在宿舍进行，对已确定的重病人员，负责及时安排车辆转送医院治疗。 

（8）各小组要积极配合政府行政部门及上级主管部门做好事故调查，仔细向患者了解事故的经过，统计确认有伤人数。 

（9）一旦发生重大事故，超出自身的控制能力时，应立即向上当地政府发出求救，请求支援。

5.2 窒息事故处置措施

（1）及时有效的现场医疗救护是减少伤亡的重要一环。一旦发生窒息事故，现场人员首先要做好自救互救。

（2）救护组到达现场后，立即先将中毒者移离至安全地点，采取人工呼吸等措施，然后根据中毒和受伤程度用救护车转送医院，转送路线应在应急救援指挥部的统一指挥下选择安全、快捷的路线，应遵循就近和专业对口原则。

（3）警戒、疏散组到达现场后，对有毒环境进行封锁，设置警戒线，疏散无关人员,撤离时应向上风侧方向疏散。

（4）现场抢险组到达现场后，用砂包对泄漏源进行堵截，防止溢流。

（5）后勤保障组应确保车辆的应急器材的供给。

（6）通信联络组，应根据指挥部的命令向120报警和医院求援。

5.3 应急物资与装备保障

应配备的主要应急物资：防毒面具、消防沙、消防铲、消防服、外伤急救药品、其它应急物资等。

重要物料装备见清单

应急物资与装备必须有专人保管，使其经常处于完好可用状态。
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