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一、应急准备与组织管理 
1. 制定三防预案的目的：
（1） 在接到预警信号时，及时落实相应的防范行动；
（2） 恶劣天气过后，及时排除险情、发现隐患、检查损失情况、进行反馈改进。
2. 紧急处理领导小组及职责：
	职务/姓名/电话
	职责

	组长（项目经理）/   
	1. 组建领导小组
2. 组建义务消防队
3. 批准应急准备方案
4. 组织检查监控.

	副组长（项目现场经理）              
	1按批准的应急准备方案，落实有关设施、物资并组织实施
2.组织有关人员进行应急准备及响应预案培训，必要时组织演练
3.检查预案落实情况

	副组长（项目技术负责人）/              
	1.组织技术部、工程部、物资部、综合办公室编制应急准备及响应预案并审核

	成员（工程部负责人）/        
	1. 按经批准的应急准备预案对作业现场的要求组织实施
2. 负责对现场作业人员进行应急准备及响应预案的培训

	成员（物资部负责人）/   
	1. 负责各项预案中有关设备、物资的准备
2. 负责对物资管理有关人员进行应急准备及响应预案的培训

	成员（技术部负责人）/    
	[bookmark: _GoBack]1.负责编制暴雨、台风、停水停电、火灾、爆炸、危险化学品泄漏应急准备及响应预案 

	成员（行政部主管）/  
	1. 负责按经批准的应急准备及响应预案对办公、生活区的要求组织实施
2. 负责对办公及后勤管理有关人员进行应急准备及响应预案的培训






3. 应急救援队
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	姓名
	所在部门/分包方/岗位
	姓名
	所在部门/分包方/岗位

	
	总包，电工
	
	总包，机修

	
	总包，电工
	
	总包，机修

	
	总包，电工
	
	总包，机修

	
	总包，电工
	
	总包，机修

	
	总包，电焊工
	
	总包，机修

	
	总包，电焊工
	
	总包，机修

	
	总包，电焊工
	
	总包，机修

	
	总包，机修
	
	总包，保安

	
	总包，机修
	
	总包，保安

	
	总包，机修
	
	总包，保安

	
	总包，保安
	
	总包，保安



4. 紧急情况处理的通用要求
① 紧急事故发生时，项目经理必须立即组织采取应急措施处理，当事故严重，自身难于处理时，必须首先联络紧急救援或医疗单位，并同时向上级领导报告；
    ② 当紧急事故威胁到人身安全时，必须首先确保人身安全，项目经理负责组织人员迅速脱离危险区域或场所，再采取应急措施以尽可能地减少对环境的不利影响，防止伴随的重大环境事故；
    ③ 紧急事故发生时应按紧急事故处理流程图所示的程序进行处理；
    ④ 对紧急情况和紧急事故发生后，项目经理应保护好现场，在事故处理结束后应按环境管理方案处理废弃物资，防止进一步对环境的污染；
    ⑤ 紧急事故处理结束后，项目经理应在２４小时内填写环境紧急事故处理报告，环保紧急事故处理报告一式二份，一份报公司工程项目管理部备案，一份自留，报告记录见附件5.9；
    ⑥ 紧急情况发生后，项目工程部应召集有关人员确定紧急情况发生的原因，评审确保紧急情况不再发生措施的需求，制定、实施、验正纠正措施。
暴雨、台风的应急处理

2、 [image: 66][image: 88]相关知识、定义
1. 台风警报
（1）广东省台风预警信号及含义：
	[image: tfyjxh1]
	(一)白色台风信号。其含义为: 热带气旋48小时内可能影响本地。

	[image: tfyjxh2]
	(二)绿色台风信号。其含义为: 本地未来24小时内可能受热带气旋影响,平均风力可达6～7级（39～61千米/小时）；或已经受热带气旋影响, 平均风力为6～7级。
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	(三)黄色台风信号。其含义为: 本地未来12小时内可能受热带气旋影响,平均风力可达8级（62～74千米／小时）以上；或已经受热带气旋影响, 平均风力为8～9级（62～88千米／小时）。 

	[image: tfyjxh4]
	(四)红色台风信号。其含义为: 本地受热带气旋影响，未来12小时内平均风力可达10级（89～102千米／小时）以上；或已经受热带气旋影响, 平均风力为10～11级（89～117千米／小时）。

	[image: tfyjxh5]
	(五)黑色台风信号。其含义为:热带气旋将在未来12小时内在本地或附近登陆,平均风力12级（118～133千米／小时）或以上；或已经受热带气旋影响, 平均风力12级或以上


（2）深圳地区台风预警信号及含义：
标示和含义与广东省相同，标志上的“白、绿、黄、红、黑”分别改为“1、2、3、4、5”，即直接标明几号风球。
（3）香港天文台发出的台风警报
香港警报系统分为5个级别，如下：
1号风球：热带气旋位于香港800公里范围内，稍后可能会影响香港。
3号风球：维多利亚港内吹强风或将有强风，持续风速每小时41-62公里，阵风可能超过每小时110公里。
8号风球：维多利来亚港内风速已达或将达到每小时63-117公里之烈风或暴风，而阵风可能超过每小时180公里。
9号风球：烈风或暴风风力现正或将会显著增强或现场10米高度实测风速10分钟均值达到27米/秒或以上。
10号风球：风速已达或将达飓风程度，即持续风速每小时118公里或以上，而阵风可能超过每小时229公里。

2. 暴雨警报
暴雨预警信号分为黄、红、黑3个级别，如下所示：

	[image: byyjxh1]
	(一) 黄色暴雨信号。其含义为:六小时内,本地将可能有暴雨发生。
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	(二) 红色暴雨信号。其含义为:在刚过去的3小时内,本地部分地区降雨量已达50毫米以上,且雨势可能持续。
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	(三) 黑色暴雨信号。其含义为:在刚过去的3小时内,本地部分地区降雨量已达100毫米以上,且雨势可能持续。



3. 雷暴警报
目前没有专门的雷暴预警信号。一般当出现频繁且离本地较近的雷击情况时，可认为是强雷暴天气。
3、 风险识别
1. 在三种（雷暴、暴雨、台风）恶劣天气下存在典型的风险有：
（1）雷暴风险：
· 雷击造成设备损坏
· 雷击造成户外作业人员触电
· 雷击造成输配电系统损坏
· 雷击造成山林火灾
（2）暴雨风险：
· 水淹（排水不畅）
· 坍塌（如围墙、护坡、路基等）
· 道路湿滑或冲毁，
· [image: 38]室外设备/物料进入损坏
· 室内进水等造成的损失
（3）台风风险：
· 上述暴雨的各项风险
· 户外高大设备倒塌（吊车、标语牌、线杆）
· 松散物飞扬造成的设备损害或人员伤害
· 输配电系统损坏
四、行动指引
1. 雷暴防御指引
· 在5月之前完成所有防雷接地的检查。
· 雷暴期间，停止户外活动
· 雷暴后，抢修或检查损失情况。
2. 暴雨防御指引
（1）黄色信号时的行动：检查排水设施或通道的可用性，检查应急排水设备的可用性，检查门/窗/天台等易进雨的设施，收盖露天存放的物品，疏散低洼易浸地区物资，要注意广播、电视有关暴雨信息的最新广播。发现险情，在采取了安全措施的情况下，组织抢险。雨后组织检查，排除险情和隐患。
（2）红色信号时的行动：暂停在空矿地方的户外作业；外出应考虑天气和道路情况是否许可；驾驶人员应注意道路可能出现严重水淹及交通挤塞；检查户外电气设备/临时电气设备的抗风/抗雨措施；切断低洼地带有危险的室外电源；开放现场避险场所；危险地带及危房的人员；发现险情，在采取了安全措施的情况下，组织抢险。雨后组织检查，排除险情和隐患。其它同黄色暴雨信号。
（3）黑色信号时的行动：员工留在室内，如住所可能出现严重水淹，则报警，组织救援，到安全地方暂避；停止户外作业；停止非事故抢险的交通运输活动；如“黑”色信号在上班前发出，雇主不应要求雇员上班，除非有关暴雨时的工作安排已有事先协定并采取了安全措施；发现险情，在采取了安全措施的情况下，组织抢险。雨后组织检查，排除险情和隐患。其他同红色暴雨信号。
[image: 66][image: 38]3. 台风防御指引
[bookmark: _Toc40586691]（1）台风预报与信息发布的行动：
a.总包安全环保部从下列途径获得警报信息：
· 广州中心气象台网站
· 香港天文台网站/电视台
· 运营公司应急科
b.总包安全环保部发送信息资料：
——内容：基本信息和路径图，包括台风名称，中心位置、移动方向和速度、预警信号级别、预计登陆地点和时间等。
——方式：传真到指定传真机、网络传送、张贴到指定地点（8号风球时不再向外部建筑张贴）、电话通知等。
c.各单位接口人收录和通知相关部门采取响应行动
1号风球时的行动：进入抗台戒备状态，待召的应急指挥即为全面负责落实防台行动指挥，其他应急组的组长即为防台、抗台行动的协调人；检查待招人员的通讯是否畅通；检查各类厂房的门、窗、百页窗等完整可靠；检查所管户外的松散物；盖好所有户外的盖板；将台风期间仍存放在户外的设备、物件、起重机械等固定牢；检查户外电气设备/临时电气设备的抗风/抗雨措施；检查所管区域地面、地下的排水系统畅通；检查应急设备、如泵、水带等随时可用；注意收听、收看有关媒体的报道或通过气象咨询电话等气象信息传播渠道了解的最新情况，以决定或修改有关计划。
2号风球时的行动：中止户外一切高空作业；检查、保证消防设备及系统的可用性；检查废液贮存罐的液位，排入至低液位；关闭分管厂房的大门、窗户，并检查关闭是否牢固；将露于阳台的花盆及其他可能被风吹走的物品移入室内；检查、保证户外设备通道的安全性、即无阻塞、无松散物、无漏油；检查、保证工作人员的交接安排；检查并保证食堂有维持72小时的食物；做好保安设备和保安亭的防护，必要时安排临时出入口控制措施；安排72小时内人员的交通；安排重型车辆和驾驶人员，保证抢险活动的交通和机械；进一步清理松散物的，加固户外堆放物件；检查盖好孔洞盖板，确保盖实稳固；检查、优化台风期间的工作计划，根据气象条件取舍工作项目；检查、保证应急抽水泵到预设现场；检查电梯房/施工电梯或卷扬机防雨措施良好；检查停车场和停放[image: 88]车辆，将停车场的高架照明灯降下，确保各停放车辆的车窗关闭； 注意收听广播和电视随播、增播、报道热带气旋的最新消息和有关抗风通知。 
3号风球时的行动：在大风到达前中断一切户外施工活动；关紧门窗；不要在迎风的窗户旁站立；移走在风口位的家具及贵重物品；危险地带和危房人员应到避险场所避风；切断霓虹灯招牌及危险的室外电源；严密监视台风对厂房/设施的影响，出现险情时及时撤离；再次检查应急组织人员的到岗情况。
4号/5号风球时的行动：挂出4号及以上风球时或现场10米高度实测风速10分钟均值达到27米/秒时，经电站应急指挥批准，工地进入“应急待命”状态，除值班人员坚守岗位外，其他所有人员在原地待命，不得外出，远离迎风门窗；当门窗被风损毁时，应待风力没有威胁时再行安装；加固港口设施和防止船只走锚、搁浅和碰撞；当台风中心经过当地时，风力会减到很小或静止一段时间，切记强风将会转向突然吹袭，应继续留在安全处避风。
五、响应流程
收录警报信号
转发警报信号
接收警报信号
通知各应急待召岗位 
分包D
分包D D C
分包D
应急队
检查执行情况 
执行
行动单A
执行
行动单B
执行
行动单C
执行
行动单D
安全环保部的行动
执行单位的行动
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