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[bookmark: _Toc20605_WPSOffice_Level1]1、有限空间情况简介
本单位主要经营……
本单位有限空间涉及到地下有限空间，XX罐，污水处理池……
本单位有限空间XXX部分是市政管理，XXX部分是属于外包，外包单位为XXX公司，XXX部分属于单位作业……
本单位有作业人员X人，监护人员取得有限空间特种作业证人员X人……



[bookmark: _Toc16708_WPSOffice_Level1]2、本单位有限空间台账
XX单位有限空间作业台账
	序号
	有限空间名称
	分布场所
	数量
	主要危险有害因素
	可能事故后果
	防护要求
	自行作业/外包作业
	审批负责人
	现场负责人
	作业项目
	作业频率
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc16758_WPSOffice_Level1]3、安全管理制度和操作规程
1.总   则	
2.有限空间作业安全责任制度	
2.1主要负责人职责	
2.2 安全管理部门职责	
2.3安全管理人员职责	
2.4 承担有限空间作业部门	
2.5 承担有限空间作业实施人员职责	
2.6 承包商管理职责	
3.有限空间作业审批制度	
4.有限空间作业现场安全管理制度	
5.有限空间安全培训教育制度	
6.有限空间作业应急管理制度	
7持证上岗制度	
8.承发包管理制度	
9.设备检维修校验制度	
10.有限空间作业安全管理制度	
11.安全投入保障制度	
12.有限空间作业安全操作规程	



[bookmark: _Toc4413_WPSOffice_Level1]4、有限空间事故应急预案
XX单位有限空间专项预案
为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，规范应急管理工作，提高本单位对突发事件的处置和救援水平，最大限度地减少人员伤亡、财产损失，根据本单位有限空间作业的特点制定本预案。
（一）企业基本情况
本单位从事      生产，地址位于     占地     建筑面积      职工人员     主要产品为     ；本单位有限空间类别有          共      处。
表1 有限空间基本情况
	序号
	名称
	位置
	危险有害因素
	备注
（密闭/地上/地下有限空间）

	1
	电力井
	
	
	

	2 
	污水处理池
	
	
	


[bookmark: _Toc444074488][bookmark: _Toc383758590][bookmark: _Toc384113201][bookmark: _Toc384113965][bookmark: _Toc384113830][bookmark: _Toc384114049][bookmark: _Toc384114187][bookmark: _Toc384113416]（二）事故风险分析
有限空间本身具有与外界相对隔离，出入口较为狭窄，自然通风不良，有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的特点，在生产、维修、管理作业过程中容易造成缺氧、中毒、触电、引发火灾爆炸等事故。
表2有限空间作业危险有害因素(单位视实际情况修改)
	事故种类
	主要危险危害因素
	产生原因
	可能产生的有限空间

	窒息
	缺氧
	有限空间通风不良，氧含量偏低；
有限空间内存在的物质发生耗氧性化学反应；如燃烧，生物的有氧呼吸等；
作业过程中引入单纯性窒息气体挤占氧气空间，如使用氮气、氩气、水蒸气进行清洗；
某些相连或相近的设备或管道的渗漏或扩散，如天然气泄漏；
较高的氧气消耗速度，如过多人员同时在有限空间内作业。
	贮罐、车载槽罐、反应塔（釜）、压力容器；
地下工程、地下管道、暗沟、涵洞、地坑、废井、污水池（井）、沼气池、化粪池、下水道；
储藏室、温室、冷库；
酒糟池、发酵池；
垃圾站；
粮仓、料仓。

	中毒
	一氧化碳（CO）；挥发性有机溶剂；
硫化氢（H2S）
	有限空间内储存的有毒化学品残留、泄漏或挥发；
有限空间内物质发生化学反应，产生有毒物质，如有机物分解产生硫化氢；
某些相连或接近的设备或管道的有毒物质渗漏或扩散；
作业过程中产生或引入有毒物质，如焊接、喷漆或使用有机溶剂进行清洁。
	贮罐、车载槽罐、反应塔（釜）、压力容器；
地下工程、地下管道、暗沟、涵洞、地坑、废井、污水池（井）、沼气池、化粪池、下水道；
酒糟池、发酵池；
垃圾站；
粮仓。

	燃爆
	可燃性气体爆炸；
易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）爆炸；
粉尘爆炸
	有限空间中易燃气体或液体的泄漏、挥发；
有机物分级，如生活垃圾、动植物腐败物分解产生的甲烷；
作业过程中引入的，如乙炔气焊产生的一氧化碳；
空气中氧气含量超过了23.5%时，形成富氧环境。

	贮罐、车载槽罐、反应塔（釜）、压力容器；
冷藏箱、管道；
烟道、锅炉；
地下室、地下仓库、隧道、地窖；
地下工程、地下管道、暗沟、涵洞、地坑、废井、污水池（井）、沼气池、化粪池、下水道；
酒糟池、发酵池；
垃圾站；
粮仓、料仓。

	其他
	淹溺：导致人窒息缺氧
	地下有限空间，低于地面2m，有水积蓄，因中毒、受伤或不慎跌落可导致淹溺；
常见于粪坑粪池、腌菜窖、沉淀池、污水池、阴沟下水道的清理、维修等工作，多伴发高处坠落、电击、跌落等事故；
对人体造成的伤害：面部或全身青紫、烦躁不安、抽筋、呼吸困难、昏迷、意识丧失、心跳停止等。
	地下工程、地下管道、暗沟、涵洞、地坑、废井、污水池（井）、沼气池、化粪池、下水道。

	
	高处坠落
	安全防护用具不合格，如脚手板和防护栏安装使用不合理；
使用的扶梯有缺陷；
作业面狭窄，作业人员活动受限，四周悬空，手脚易于扑空。
	贮罐、车载槽罐、反应塔（釜）、压力容器；
地下工程、地下管道、暗沟、涵洞、地坑、废井、污水池（井）、沼气池、化粪池、下水道；
储藏室、温室、冷库；
酒糟池、发酵池；
垃圾站；
粮仓、料仓。

	
	触电
	操作不当触电；
电动机械、电器、电线年久失修
	

	
	机械伤害
	作业期间机械的意外启动；
未实施有效的关停。
	



[bookmark: _Toc383758591][bookmark: _Toc384113831][bookmark: _Toc384113966][bookmark: _Toc384113202][bookmark: _Toc384114050][bookmark: _Toc444074489][bookmark: _Toc384113417][bookmark: _Toc384114188]（三）应急处置基本原则
贯彻执行“安全第一，预防为主、快速反应”的应急方针，坚持以下应急原则：
（1）设立警戒线，撤离所有无关人员，禁止无关人员进入。
（2）保护人员的生命安全是第一位的。要迅速组织抢救受伤人员，撤离、疏散可能受到伤害的人员。
（3）禁止盲目施救。
（4）尽最大努力保护事故现场，因抢救伤员、防止事故扩大等原因需移动现场物件时，必须做出标识和记录，以便事故侦察和处理。
（5）事故报告：发生重、特大伤亡事故应以最快的方式报告当地和省主管部门。在事故发生24小时内写出书面报告，按规定报告有关部门。

（四）应急组织机构及职责
(1)组织机构：
建立事故应急处理机构，成立事故应急处理小组
[bookmark: _Toc444074490][bookmark: _Toc384113967][bookmark: _Toc383758596][bookmark: _Toc384113418][bookmark: _Toc384113832][bookmark: _Toc384114189][bookmark: _Toc384113203][bookmark: _Toc384114051]总指挥（小组长-单位第一负责人）：公司总经理为应急总指挥，负责领导公司突发事件的应急管理工作。
现场指挥（副组长-作业负责人）：负责执行总指挥下达的应急指令，负责应急信息传递、应急值守和综合协调等工作。总指挥不在时，由现场指挥负责公司突发事件的应急管理工作。
应急小组：由公司有关部门领导和员工组成。按照职责分工，负责突发事件的现场抢险救援等应急工作。



总指挥

现场指挥


应急小组


[bookmark: _Toc384113208](2)职责 
[bookmark: _Toc383758594][bookmark: _Toc307921610][bookmark: _Toc384113209]总指挥
1 受政府主管部门应急管理机构的领导；
2 定专项预案；
3 达预警、预警解除、应急预案启动和应急响应终止指令；
4 对事态发展决定是否启动应急预案；
5 定对外信息发布人员，审批信息发布材料；
6 合政府主管部门及相关部门的应急工作；
7 定向政府主管部门的应急工作报告等。
[bookmark: _Toc384113211]现场指挥
协助总指挥负责具体的应急指挥工作
应急小组
成立应急小组，负责应急抢险、通信联络、物资保障、应急疏散等应急工作。
1 急抢险人员：——
人员职责：负责现场人员救援、伤员撤离工作
2 通信联络人员：——

人员职责：负责事故报警、事故现场对内和对外通讯联系
3 物资保障人员：——
人员职责：负责警戒、救援物资保障等工作
4 应急疏散人员：——
人员职责：负责现场人员疏散工作
5 医疗救护人员：——
职责：负责受伤人员前期救治
（五）预防与预警
(1)危险源监控
· 建立安全管理制度汇编，落实监控措施。
· 强化安全意识，严格安全管理，落实作业审批制度。
· 主管安全负责人和从业人员积极参加安全监督管理部门组织的安全资格人员考试，并考核合格，取得安全主要负责人及安全管理人员资格证书，持证上岗。
· 有限空间监护人员和作业人员持证上岗。
· 制定可靠有效的有限空间事故应急预案，并每年至少开展一次应急演练，有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员应当掌握相关应急预案内容，定期进行演练，提高应急处置能力。
(2)预警行动
现场指挥接到可能导致事故的信息后，立即报告总指挥，并通知有关部门采取有效措施预防事故发生；当认为有可能超出本级处置能力时，要及时向经营场所主管单位报告。一旦预警事故可能影响周边社区，应开展周边社区人员的危险警示工作。

（六）信息报告程序
(1)报警
事故发生后，发现者立即报告现场指挥，并拨打救护电话，报告事故地点，事故类型、事故大小、发生时间，明示行车路线，并派专人到路口迎接救护车辆，
火灾报警电话：119；伤亡报警电话：999、120。
公司24小时报警电话：010-xxxxxxx。
报警同时，应立即组织现场人员有序疏散
(2)接警处置
现场指挥接到事故报告后，应当立即启动应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。其他职工应按照各自分工迅速进入岗位，履行职责。
(3)报告事故内容
总指挥应在接到事故报告后1小时内向上级负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。报告事故应当包括下列内容：
· 事故发生单位概况；
· 事故发生的时间、地点以及事故现场情况；
· 事故的简要经过；
· 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；
· 已经采取的措施；
· 其他应当报告的情况。
市安监局联系电话: 010-
区安监局联系电话: 010-xxxxxxx

（七）处置程序
(1)响应分级
根据事故发生严重程度及影响范围，本公司应急响应分为内部、外部响应：
· 内部响应：监护人员立即报告作业负责人。作业负责人启动现场处置方案进行应急处置、资源调配；监护人员立即开展现场救援。
· 外部响应：发生超出本单位应急处置能力时，由总指挥负责启动救援，由各救援小组按职责分工实施救援，由总指挥确定是否请求社会救援。
(2)响应程序
· 有限空间作业中发生事故后，现场有关人员应当立即报警，禁止盲目施救。
· 应急救援人员实施救援时，应当做好自身防护，佩戴必要的呼吸器具、救援器材。
· 进入作业场所前，详细了解现场情况，对作业现场进行危害评估，并有针对性的做好检测和防护。
· 对于作业面可能存在的电、高温、有害物质进行有效隔离。
· 采取通风净化措施，使有限空间工作条件符合要求。
[bookmark: _Toc296287849][bookmark: _Toc275173961]事故信息处置：做好事故信息处置，准确、及时提供和采集信息，为应急指挥人员提供决策依据，为现场抢险队伍提供救援支持，保障应急行动有效。
(3)处置措施
· 中毒急救：由呼吸道中毒时，应迅速撤离现场，到新鲜空气流通的地方
· 经口服中毒者，立即洗胃，并用催吐剂促其将食物排除；经皮肤吸中毒者，必须用大量清洁自来水洗涤；眼耳鼻喉损害，引起各种刺激症状者，视症状轻重，先用清水冲洗，然后由专科医生处理。
· 缺氧窒息：当发现缺氧危险时，必须立即停止作业，让作业人员迅速离开作业现场将窒息者移至有新鲜空气的通风处，视情况对窒息者输氧或进行人工呼吸，必要时交医生处理，作业人员和抢救人员必须立即使用隔离式呼吸保护器具。
· 事故现场人员清点，撤离：监护人员负责组织现场人员撤离至安全区，现场负责人对事故现场进行排查确认所有人员全部撤离后方可撤离；并及时向总指挥汇报；
· 非事故现场人员的紧急疏散：应急疏散小组负责指挥并引导疏散人员按规定的路线向安全区域进行疏散，疏散完毕后对疏散区域进行核查； 
· 危险区域的隔离（隔离方法可根据单位具体情况描述）：救援人员用围挡设施对事故现场进行隔离，救援者佩戴正压式呼吸器防护用品及安全绳、安全带等器材进入隔离区域；
· 附  件：
24 小时值班电话：xxxx
应急有关人员联系电话
	姓名
	部门
	应急职务
	联系电话

	
	
	总指挥
	

	
	
	现场指挥
	

	
	
	应急小组
	

	
	
	
	



外部救援单位联系电话 
安监局:；
消防：119 ；
医疗急救：120 。

（八）应急物资与装备保障
	序号
	设备
	负责人
	联系电话

	1
	围挡设施
	
	

	2
	泵吸式气体检测报警仪
	
	

	3
	强制送风设备
	
	

	4
	三脚架（含绞盘）
	
	

	5
	正压式呼吸器或高压送风式呼吸器
	
	

	6
	全身式安全带;安全绳;安全帽、梯子
	
	






[bookmark: _Toc386_WPSOffice_Level1]5、有限空间安全警示标志一览表
表1 有限空间安全警示标志一览表
	警示标志名称
	照片或图片
	使用位置
	使用方式
	备注

	有限空间作业安全告知牌
	[image: ]
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	有限空间施工现场信息公示牌
	[image: C:\Users\EDM\Documents\Tencent Files\30784551\FileRecv\MobileFile\IMG_2360.JPG]
	
	
	

	危险警示牌
	[image: http://i00.c.aliimg.com/img/ibank/2014/227/706/1154607722_475854359.jpg]、
[image: C:\Users\EDM\Documents\Tencent Files\30784551\FileRecv\MobileFile\IMG_2380.JPG]、
[image: C:\Users\EDM\Documents\Tencent Files\30784551\FileRecv\MobileFile\IMG_2379.JPG]

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	安全警示标志
	[image: C:\Users\EDM\Documents\Tencent Files\30784551\FileRecv\MobileFile\Image\_N89)Y(SF1TYDNAN4OQGWT6.png]、[image: C:\Users\EDM\Documents\Tencent Files\30784551\FileRecv\MobileFile\Image\CD]KGT`]QG1{%~J8IB4}B{1.png]、[image: C:\Users\EDM\Documents\Tencent Files\30784551\FileRecv\MobileFile\Image\EK6VGB7SC%LN6UKUC4X[M~3.png]、[image: http://ec4.images-amazon.com/images/I/51TXjzI86cL.jpg]
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[bookmark: _Toc24531_WPSOffice_Level1]6、有限空间应急救援演练记录
1、演练方案
XX企业有限空间作业
应急演练方案（举例为参考，请企业自行拟定方案）
· 演练目的  
为加强本公司有限空间作业安全管理、预防和控制中毒窒息等生产安全事故发生，切实保护作业人员的生命安全，根据《中华人民共和国安全生产法》和国家相关法律法规和有关标准，结合本公司锅炉维修清理等实际情况，特筹备此次演练。  
· 演练时间： 
· 演练地点：污水处理站  
· 参演人员及职责 
 参加人员： 
职责：作业人员： 
      监护人员： 
      负责人员： 
      现场指导： 
          现场监督： 
      后勤保障：    
      应急车司机： 
· 演练内容       
    对污水处理站水池进行清理，在履行有限空间作业的一些列手续后作业，在作业过程中突发休克，面对这种突发状况而采取的一突发预案相应措施。  
· 演练步骤  
（1）检测：应严格执行“先检测、后作业”的原则。检测方法用蜡烛法：在有限空间内点燃一支蜡烛，观察一段时间，看其火焰是否熄灭，熄灭则表示空气质量不佳，需继续通风换气。然后再次检测。反之则证明空气质量良好。在作业环境条件可能发生变化时，应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。实施检测时，检测人员应处于安全环境，检测时要做好检测记录，包括检测时间、地点、
（2）危害评估：实施有限空间作业前，应根据检测结果对作业环境危害状况进行评估，制定消除、控制危害的措施，确保整个作业期间处于安全受控状态。危害评估应依据《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006）、《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）等标准进行。
· 通风   在这次演练作业过程中，可采取强制性持续通风措施降低危险，保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。 
·  防护设备以及应急救援设备   本次演练应该给作业人员配备符合国家标准的照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品。防护装备以及应急救援设备设施应妥善保管，并按规定定期进行检验、维护，以保证设施的正常运行。
· 演练前培训内容  
（1） 严格执行作业审批制度，经作业负责人批准后方可作业；  
（2） 坚持先检测后作业的原则，在作业开始前，对危险有害因素浓度进行检测；  
（3） 必须采取充分的通风换气措施，确保整个作业期间处于安全受控状态；  
（4） 作业人员必须配备并使用安全带（绳）、等防护用品；  
（5） 必须安排监护人员。监护人员应密切监视作业状况，不得离岗；  
（6） 发现异常情况，应及时报警，严禁盲目施救；
· 开始作业   
（1） 按照“先检测、后作业”的原则，凡要进入有限空间危险作业场所作业，必须根据实际情况事先测定其氧气、符合安全要求后，方可进入。在未准确测定氧气浓度，严禁进入该作业场所；    
（2） 作业前30分钟，应再次对有限空间有害物质检测，分析合格后方可进入有限空间；   
（3） 分析合格后编制施工方案，再办理《有限空间危险作业审批表》，施工作业中涉及到其他危险作业时应办理相关审批手续 ；
（4） 在有限空间危险作业进行过程中，应加强通风换气，在氧气浓度、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度可能发生变化的危险作业中应保持必要的测定次数或连续检测；  
（5） 作业时所用的一切电气设备，必须符合有关用电安全技术操作规程。照明应使用安全矿灯或36伏以下的安全灯，使用超过安全电压的手持电动工具，必须按规定配备漏电保护器；  
（6） 作业人员进入有限空间危险作业场所作业前和离开时应准确清点人数。    
（7） 严禁无关人员进入有限空间危险作业场所，并应在醒目处设置警示标志； 以及其它必要的器具和设备，以便在非常情况下抢救作业人员。 
· 作业人员突发休克  
（1） 立即启动本公司《有限空间作业应急救援预案》。并按预案实施每一步骤（具体详细步骤见《有限空间作业应急救援预案》）。  
5、 疏散演练步骤
· 先组织演习人员培训《有限空间应急演练》及相关内容
（1）所有组员做好准备。
（2）请示领导是否开始演习。
（3）演练开始，按照“先检测、后作业”的原则，先进行检测、通风然后进行作业，刚下反应池时，肖立志突然晕倒，化卫东发现肖立志晕倒后立即通知监护人员赵志伟，赵志伟知悉后立即向行政安全管理部经理吕云静报告；同时电话通知120。
注意：消防和急救人员不能及时到达事故现场而组织救援时；尽可能采用非进入救援；救援人员未经批准，不得进入有限空间进行救援；以下情况采取最高级别防护措施后方可进入救援：有限空间内有害环境性质未知；缺氧或无法确定是否缺氧；空气污染浓度未知、达到或超过IDLH浓度。
（4）急救人员迅速抵达现场人工呼吸进行急救；把伤员抬到救护车辆旁边，经医院医生判断后做出处理，将伤员及时送往医院。
（5）报告领导本次演习成功
（6）打扫演习现场。


· 演练记录
[bookmark: _Toc454800791]应急预案演练记录
	演练对象
	
	演练方式
	

	演练地点
	 
	演练时间
	 

	演练主题
	有限空间应急演练
	演练负责人
	

	参加培训人员范围（共   人，见《培训人员签到表》）

	培训内容摘要：
见演练方案

	演练记录：





记录人： 
日期：    

	演练效果评价：

	照片：

	预案评价：



· 视频、图片资料


[bookmark: _Toc3504_WPSOffice_Level1]7、有限空间日常检查要求
	序号
	检查项目
	检查要求
	检查内容
	依据

	1
	安全制度
	（1）有限空间作业安全生产责任制；
	主要负责人职责
作业负责人职责
监护人职责
作业人员职责
	

	
	
	（2）有限空间作业安全操作规程；
	
	

	
	
	（3）有限空间作业审批制度； 
	
	

	
	
	（4）有限空间安全教育培训制度；
	有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员
	

	
	
	（5）有限空间生产安全事故应急救援预案。
	①制定有限空间应急预案
②救援人员经过专业培训
③救援人员应有在规定时间内、在有限空间危害已被识别的情况下对受害者实施救援的能力
④配备必要的救援设备和物资。如空气呼吸器、防毒面罩、通讯设备、消防器材、安全绳索、急救药品和清水等应急装备和器材
⑤应急管理。预案演练定期评审和更新
	

	
	
	（6）承发包管理制度；
	
	

	
	
	（7）持证上岗制度；
	
	

	
	
	（8）设备检维修、效验制度；
	
	

	
	
	（9）有限空间作业现场安全管理制度
	
	

	
	
	（10）安全投入情况。
	
	

	2
	有限空间台账
	对本企业的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况；
	有限空间内部设施
	地标-1通则

	3
	警示标志标识
	应有锥筒、警戒线、警示灯、有限空间作业安全告知牌、作业单位信息告知牌。
	①坑、井、洼、沟或人孔、通道出入口应设置防护栏、盖和警告标志、夜间应设警示红灯；
②为防止无关人员进入有限空间场所，在有限空间醒目处，设置警戒区、警戒线、警戒标志；
③作业人员进入与输送管道连接的封闭、、半封闭设备（如油罐、反应塔、储罐、锅炉等）内部时，应关闭阀门，装好盲板，设置“禁止启动”警告信息；
④有限空间作业场所应设置警示标识，提醒危险存在和须经授权才能进入的词语；
⑤进入带有转动部件的有限空间，电源线路与开关之间有明显的断开点并设警示牌，同时在开关上悬挂“有人检修，禁止合闸”，并设专人监护。
	关于在污水井等有限空间作业现场设置警示标志的通知（京安监发〔2009〕152号）

	4
	作业设备设施
	应有通风设备、“四合一”气体检测仪、移动式发电机（现场有无电源）、三脚架及照明通讯设备。
可燃气体的有限空间内严禁使用明火照明和非防爆设备。
	
	

	5
	劳动防护用品配备
	个体防护的安全帽、全身式安全带、安全绳。
	作业人员应佩戴安全绳或安全带。
	

	6
	应急设备
	长管呼吸器或正压钢瓶呼吸器等隔离式呼吸保护器具。
	呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具。
	

	7
	教育培训
	对从事有限空间作业人员培训，培训内容：
①有限空间作业的危险有害因素、危险特性和安全防范措施等；
②有限空间作业的安全操作规程；
③检测仪器、劳动防护用品的正确使用；
④紧急情况下的应急处置措施。
⑤作业方案、作业内容；
⑥个人避险常识。
	检查有限空间培训记录；
包括技术业务理论考核和实际操作技能考核。
	

	8
	有限空间作业程序和要求
	作业许可审批：
①未经作业审批，不得进入有限空间作业；
②危险评估；
③明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。
	有限空间作业票：
对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经安全生产管理人员审核，负责人批准。
	原国家安全监管总局办公厅关于开展工贸企业有限空间作业条件确认工作的通知DB11 852

	
	
	作业前准备：作业负责人接到任务后，应做好如下工作：
①明确班组人员工作分工，对安全工作提出明确要求；
②认真填写作业审批表；
③检查作业装备是否齐全、良好；
④前往作业现场。
	作业负责人对实施作业的全体人员进行交底，告知作业方案、作业内容和作业现场可能存在的危险有害因素、作业安全要求及应急处置方案等内容告知作业人员；并履行签字确认手续；监督作业人员按照方案进行作业准备。
	

	
	
	作业组织
①摆放锥筒、设置警戒线、警示灯、有限空间作业安全告知牌、作业单位信息告知牌等。
封闭作业区域，并在出入口周边显著位置设置安全标志和警示标识。
②穿戴个人防护器具。
③现场监护人员对作业环境进行检测，并对每次的检测数值进行登记备案。
④保证出入口畅通。
	检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度值、有毒气体浓度值等。未经检测，严禁作业人员进入有限空间。
	

	
	
	作业环境：
①安全电压：防爆场所照明符合防爆要求。有限空间照明不应大于24V的安全行灯，在金属设备内和特别潮湿场所，其安全电压应为12V。
②防静电：当作业环境原来盛装爆炸性液体、气体等介质，则应使用防爆电筒或电压不大于12V的防爆安全行灯，行灯变压器不应放在容器内或容器上；作业人员应穿戴防静电服装，使用防爆工具。
③隔断：有效切断（并使用盲板）与有限空间相连的可燃、有毒有害介质（含氮气系统），并挂牌标识，出入口畅通无障碍物；与有限空间相关的机械上和电气上应隔离并挂警示牌
④电阻：作业前，应对有限空间或其周围的设备接地，并进行接地电阻检测，确保阻值小于4欧。
	
	

	
	
	实施作业：
①通风：实施有限空间作业前和作业过程中，可采取强制性通风措施，增加氧气浓度，降低有毒气体浓度，保持空气流通；持续通风可降低有毒气体积聚风险，即使有毒气体在不断释放，只要风量足够，就可避免中毒事故发生。
	通风设备必须放置在上风且远离汽车尾气的位置；
严禁用纯氧进行通风换气；
纯氧遇明火易引发火灾爆炸。
	

	
	
	②检测：检测氧含量、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度和有毒有害气体含量，并根据测定结果采取相应措施；
在作业环境条件可能发生变化时，应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测；
作业者工作面发生变化时，视为进入新的有限空间，应重新检测后再进入；
作业中断超过30分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入。

	做好检测记录，包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等信息。检测记录经检测人员签字后存档。
未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。
检测的时间不得早于作业开始前30分钟。
主要有毒有害气体标准：
硫化氢：作业场所最高容许浓度：10mg/m3
氧含量：19.5%≤氧含量≤23.5%
甲烷：小于爆炸下限5%
一氧化碳：小于爆炸下限12.5%；作业场所最高容许浓度：20mg/m3
	化学品生产单位受限空间作业安全规范（AQ3028-2008）


	
	
	③作业：在现场检测人员确认有限空间环境安全的前提下，作业人员方可进入有限空间作业。
	作业人员必须穿戴好全身式安全带和安全绳，佩戴安全帽。
	

	
	
	④监护：监护人员，密切监视作业情况，不得离岗，发现异常情况，应及时采取有效措施；现场安全管理应确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
	现场监护人员必须经过培训，持有特种作业证；
严禁多处有限空间同时作业只有一名监护人员的现象；
监护人呢应熟悉作业场所工艺、环境情况，有判断和处理异常情况的能力，懂急救知识。
	北京市安全生产监督管理局关于地下有限空间作业现场监护人员必须持证上岗的通告（京安监发〔2010〕68号）

	
	
	撤场：
作业结束后，作业现场负责人、监护人员应清点人数和设备，对作业现场进行清理，撤离作业人员。
1、盖好井盖；
2、作业材料和工具；
3、通风和个人防护及检测设备；
4、告知牌；
5、警戒线、警示灯；
6、锥筒；
7、人员上车安全撤离。
	
	

	9
	承包商
	工贸企业对其发包的有限空间作业安全承担主体责任。承包方对其承包的有限空间作业安全承担直接责任。
	承包方具备安全生产条件；
与承包方签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生产职责；
承包单位是否具备以下安全生产条件：安全设备设施、安全管理制度、特种作业操作资格证书。
	北京市安全生产委员会办公室关于加强有限空间作业承发包安全管理的通知。

	10
	其他要求
	有限空间作业属高风险作业，作业人员上岗前，应进行体检，患有心血管病、糖尿病或身体体质较弱的人员，不宜从事此项工作。

	
	
	有限空间作业安全要点：一通、二检、三持续、四防护：
一通：作业前，要先对有限空间进行通风；
二检：作业前，要先对有限空间内气体进行检测；
三持续：作业过程中，要持续通风、持续检测；
四防护：作业过程中，作业人员要佩戴符合国家标准的防护用品。

	
	
	（一）保持有限空间出入口畅通；
（二）设置明显的安全警示标志和警示说明；
（三）作业前清点作业人员和工器具；
（四）作业人员与外部有可靠的通讯联络；
（五）监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持联系；
（六）存在交叉作业时，采取避免互相伤害的措施。





	






08、 有 限 空 间 作 业 许 可 证


	申请人
	
	部门/单位

	作业负责人
	
	联系电话

	监护人
	
	作业人员
	

	作业地点
	

	作业内容
	

	作业时间
	       年   月   日   时   分始至      年   月   日   时   分止

	序号：
	主要安全措施
	确认人

	1
	EHS对监护人员和作业人员进行必要的安全教育和作业环境交底
	

	2
	作业前对有限空间作业危险性进行分析，识别出所有危害因素
	

	3
	作业负责人、监护人员和作业人员经过有限空间作业安全培训
	

	4
	作业人员清楚有限空间内存在的危害因素，佩戴好相应的防护用品
	

	5
	有限空间内各气体浓度检测合格
	

	6
	所有与有限空间相连的管线、阀门必须断开并按规定进行吹扫、置换
	

	7
	打开设备通风口自然通风，必要时采用强制性通风或佩戴隔离式防毒面具
	

	8
	有限空间内的照明使用安全电压和安全行灯
	

	9
	带搅拌机的设备要切断电源，并悬挂“有人检修，禁止合闸”标示牌
	

	10
	现场应配备防毒面具、灭火器、应急照明、安全绳等应急物资
	

	11
	有限空间进出口通道保持畅通，不得有阻碍人员进出的障碍物
	

	12
	其他安全措施：
	

	作业现场负责人意见：
	作业区域负责人意见：
	EHS意见：

	签字：                                            
	签字：                                        
	签字：                        

	有限空间作业人员签字：

	说明：1、有限空间作业申请人应在作业前至EHS办理有限空间作业审批，对不符合有限空间作业审批规定申请，不得办理有限空间作业许可证；                                                                                                                                                      2、此表一式二份，第一联由EHS留存，第二联由作业单位留存并悬挂作业现场。






	












09、有限空间气体检测记录


	工作内容
	
	作业单位
	

	序号
	检测时间
	检测部位
	气体种类
	检测数值
	是否超标
	检测人
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