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1. 目的：规范操作，为生产车间操作规范化提供依据。
2. 范围：适用于车间扩散工序。
3. 职责：
3.1负责三氯氧磷安装使用的生产作业;
3.2负责三氯氧磷出现危险事故的标示、隔离；
3.3负责发现作业过程中设备、工艺异常状况时的反映。
4. 名词定义：无
5. 工作程序：

5.1三氯氧磷安装使用示例与操作指导说明
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更换三氯氧磷的注意事项：

扩散间——源瓶更换

1、 通知当班工艺员，准备更换磷源，工艺员应积极配合，监督并陪同更换磷源全过程；
2、 佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）及双层橡胶手套；
3、 检查新源瓶有无损坏、裂纹及渗漏，检查进气口和出气口阀门关闭情况；
4、 打开气源柜，先关闭源瓶进气阀，再关闭源瓶出气阀；
5、 将管路与源瓶断开（逆时针方向转动管路与阀芯之间的螺母，轻轻拔出管路），将源瓶取出恒温箱后放入源瓶储存箱；
6、 把经检查后没有问题的源瓶放入恒温箱，接通气路（将管路插入阀门中，顺时针方向拧紧螺母）；
特别注意：分清楚出气阀和进气阀，进气阀在瓶内连接长管深入液面以下，出气阀则没有。

7、 再次确认无误后请工艺员检查并签字确定；
8、 依次打开出气阀、进气阀；
9、 关闭气源柜。
6. 相关文件：无
7. 记录：无
操作人员佩带防毒面具（全面罩），戴橡胶耐酸碱手套，避免产生酸雾，防止酸雾和蒸汽释放到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程





从辅料间领取三氯氧磷，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏





换磷源前的准备





先观察磷源的跟踪卡，是否标记错误





根据卡片所提供的信息，仔细辨认木箱中三氯氧磷的生产日期，看看是否过有效期





打开保险扣，准备取出磷源





轻轻打开木箱





轻轻打开木箱里的第一层泡沫隔垫





小心打开磷源外包装的塑料口袋





轻轻拎起，透过塑料口袋观察源瓶有没有破裂和溢出，





仔细检查磷源的进出气阀门是否接反





从塑料袋中取出源瓶





检查无误后，准备安装三氯氧磷。一只手轻轻托住源瓶的底部，一只手抓住两个阀门。





用只手轻轻抓住源瓶的两个阀门，慢慢放入恒温箱内





根据导气管的粗细来判断进气和出气，粗的导管为出气，细的的导管为进气，千万不能接反，否则源瓶会爆炸





先安装出气阀，粗的导管。具体为：先拧开出气阀上的螺丝，套到导管上，（注意，其中螺丝里有个内套，在安装时不要弄丢了，以免导管密封不好，产生磷源泄露）








把导管插入出气阀，准备拧螺丝





找出进气阀，把细的导管插入进气阀，准备拧螺丝





安装完成后，为了确保安全。再用两只手轻轻拎起源瓶，再次观察有没有接反导气管





确认无误后，先打开磷源的出气阀





再打开磷源的进气阀，不能开反，否则极易产生源瓶爆炸





磷源完全开启后，就要登记磷源跟踪卡，填写安装人的姓名和安装日期





跟踪卡填写完毕后，放到指定的区域





跟踪卡放置好之后，关门。





把门关好





把已经换下的源瓶放到空的木箱内，具体的拆卸内容是和安装的方法相反，不要弄混淆了





把泡沫放到木箱内，防止空瓶左右抖动





把木箱盖好





空瓶放入木箱后，就要登记磷源跟踪卡，填写拆卸人的姓名和拆卸日期





把跟踪卡，塑料卡套和保险扣，一起挂到木箱上





轻轻托起木箱，准备退到辅料间





把木箱存放到指定的区域
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